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Katastriüksuse tunnus (kinnistu nr) 31701:001:2054 (24236150)

Aadress Rapla maakond, Kohila vald, Urge küla, Tallinna-Rapla 
raudtee 7112

Pindala 28 452 m² (2.85 ha)

Märge Pindala on ebatäpne (06.04.2024)

Katastriüksus moodustatud 6. juuni 2023

Maksustamishind (hetkel kehtiv) 12 910 €

Sihtotstarbed MAATULUNDUSMAA 100%
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1 100005059510 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

VEEKOGU_TELJE_PUNKTVEEKOGU_TELGX: 6560256.38
 Y: 544148.87

Ranno Sammpere

2 100007193244 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

VEEKOGU_TELJE_PUNKTVEEKOGU_TELGX: 6560291.21
 Y: 544132.41

Ranno Sammpere

3 100004436103 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

VEEKOGU_TELJE_PUNKTVEEKOGU_TELGX: 6560322.3
 Y: 544117.72

Ranno Sammpere

4 100007193245 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

VEEKOGU_TELJE_PUNKTVEEKOGU_TELGX: 6560351.52
 Y: 544103.99

Ranno Sammpere

5 100007193246 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

VEEKOGU_TELJE_PUNKTVEEKOGU_TELGX: 6560383.64
 Y: 544088.88

Ranno Sammpere

6 100004454116 - (14.08.2007) - - X: 6560386.07
 Y: 544086.56

-

7 100007193247 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

VEEKOGU_TELJE_PUNKTVEEKOGU_TELGX: 6560386.29
 Y: 544086.35

Ranno Sammpere

8 100007193248 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

VEEKOGU_TELJE_PUNKTVEEKOGU_TELGX: 6560386.34
 Y: 544083.8

Ranno Sammpere

9 100007430275 null VEEKOGU_TELJE_PUNKT X: 6560381.52
 Y: 544074.67

Merle Kivistik

10 100004454115 null VEEKOGU_TELJE_PUNKTVEEKOGU_TELGX: 6560365.36
 Y: 544044.1

Merle Kivistik

11 100007426677 MOODISTATUD_L_EST 
(13.03.2024)

- - X: 6560344.21
 Y: 544004.11

Merle Kivistik

12 100007426674 MOODISTATUD_L_EST 
(13.03.2024)

- - X: 6560333.89
 Y: 543984.58

Merle Kivistik

13 100004454110 MOODISTATUD_L_EST 
(13.03.2024)

VEEKOGU_TELJE_PUNKTVEEKOGU_TELGX: 6560324.95
 Y: 543967.67

Merle Kivistik

14 100004454109 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

VEEKOGU_TELJE_PUNKTVEEKOGU_TELGX: 6560308.5
 Y: 543936.56

Ranno Sammpere

15 100007193243 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

VEEKOGU_TELJE_PUNKTVEEKOGU_TELGX: 6560303.24
 Y: 543926.6

Ranno Sammpere

16 100007193242 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

METALLTORU - X: 6560300.71
 Y: 543927.76

Ranno Sammpere

17 100007193241 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

METALLTORU - X: 6560218.39
 Y: 543965.68

Ranno Sammpere

18 100007193240 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

METALLTORU - X: 6560229.61
 Y: 543989.69

Ranno Sammpere

19 100007193239 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

METALLTORU - X: 6560197.91
 Y: 544004.47

Ranno Sammpere

20 100007193238 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

METALLTORU - X: 6560193.73
 Y: 543996.76

Ranno Sammpere

21 100007193237 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

METALLTORU - X: 6560187.15
 Y: 543985.92

Ranno Sammpere

22 100007193236 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

METALLTORU - X: 6560176.83
 Y: 543971.66

Ranno Sammpere

www.kataster.ee



23 100007193235 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

METALLTORU - X: 6560165.32
 Y: 543957.64

Ranno Sammpere

24 100007193234 MOODISTATUD_L_EST 
(13.03.2024)

METALLTORU - X: 6560160.51
 Y: 543953.24

Katastripidaja

25 100005059515 MOODISTATUD_L_EST 
(13.03.2024)

METALLTORU - X: 6560181.44
 Y: 544062.77

Katastripidaja

26 100002183438 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

METALLTORU - X: 6560233
 Y: 544128.38

Ranno Sammpere

27 100002183437 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

METALLTORU - X: 6560241.4
 Y: 544125.49

Ranno Sammpere

28 100002183434 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

METALLTORU - X: 6560248.3
 Y: 544136.29

Ranno Sammpere

29 100002183433 MOODISTATUD_L_EST 
(17.04.2023)

METALLTORU - X: 6560254.07
 Y: 544145.28

Ranno Sammpere

*-ga tähistatud piiripunkt: vajab piiride kindlakstegemist

   

www.kataster.ee
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TEHNILISED TINGIMUSED 418091

TAOTLUSE ESITAJA
Nimi / ärinimi

Skepast&Puhkim OÜ

Isiku- või registrikood

11255795

Kontaktaadress Tänav / maja / korter

Tallinn, Laki põik, 2

Sihtnumber

12919

Maakond

Harju maakond

Telefon

5647 8822

e-post

info@skpk.ee

Kontaktisik Nimi

Evelin Kuusik

Telefon

5191 5540

e-post

evelin.kuusik@skpk.ee

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT
Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress

Toome Urge küla Kohila vald Rapla maakond

Tarbimiskoht Katastriüksuse number

31701:002:0428

Minimaalne 1-faasiline lühisvool Maksimaalne 3-faasiline lühisvool

Piirkonna alajaam

KOHILA 110/10

Toitefiider

SALUTAGUSE-2:KOH

Jaotusalajaam Jaotusfiider

TOOTEVALIK
Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED
Faaside arv

3

Amprite arv

1000 A

ELEKTRILEVI TEGEVUSED
Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab
Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
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TEHNILISED TINGIMUSED 418091

KLIENDI TEGEVUSED
1. Detailplaneeringu alal näha ette koht uuele komplektalajaamale. Alajaama asukoht näha ette võimalikult
koormuskeskme lähedusse, planeeritava tee äärde, selle teenindamiseks peab jääma ööpäevaringne vaba
juurdepääs. Uue alajaama toide planeerida keskpinge maakaabelliiniga Urge tee T2 (31701:002:0434)
kaudu.

2. Maakaabli planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud ja selle kaitsevööndisse ei ole lubatud planeerida
teisi kommunikatsioone. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudi alana.
Detailplaneeringuga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgeva kaabitrassi servituudi ala.

3. Madalpinge liitumispunkt näha ette planeeritavasse komplektalajaama. Elektritoide liitumispunktist edasi
näha ette maakaabliga.

4. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada
Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus - https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguymberehitus

5. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Kooskõlastamist on võimalik teostada läbi
iseteeninduse portaali: https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine

6. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida
liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu
sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

7. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA
Nimi: Martin Merilaine

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+3725129985 | Martin.Merilaine@enefit.ee

Koostatud: 18.08.2022

Kehtib kuni: 18.08.2024
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö eesmärk on hinnata Rail Balticu Kohila kohaliku peatuse detailplaneeringu (edaspidi DP) koosseisus 
kavandatava tegevusega kaasnevat müraolukorda projektiala läheduses asuvatele müratundlikele hoonetele ja 
aladele ning vajadusel välja pakkuda leevendusmeetmed. 

Planeeritav ala asub Rapla maakonnas Kohila vallas Urge külas Kohila alevi piiri lähedal. Antud piirkonnas on 
peamisteks perspektiivse olukorra liiklusmüra allikateks Rail Balticu raudteetrass, peatust teenindav Jaama tee 
ning vahetult peatuse kõrval kulgev Urge tee. Planeeringualast edelasse jäävad Tööstuse tänav ning Härjaoja tee 
ja planeeringualast ca >350 m kaugusele jääb tugimaantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi. 

Lähimad müratundlikud hooned (Nigula // Uue -Nigula, Pärtli) asuvad planeeringualast �1100 m kaugusel 
loodesuunas ning perspektiivsest Rail Balticu raudteetrassist �1200 m läänesuunas. Planeeringuala külgneb 
vahetult elamumaadega Vaablase tn 17/19/21. Kohalikku jaama teenindav ligipääsutee Jaama tee läbib 
elamumaad Väike-Härjaoja.  

Antud kohaliku peatuse DP kontekstis on su mmaarsete müratasemete mõttes kõige kriitilisemad need 
müratundlikud hooned ja alad, mis asuvad perspektiivsest raudteetrassist edelasuunal ning on mõjutatud korraga 
perspektiivse raudteetrassi, Urge tee ning Jaama tee mürast. Tugimaantee nr 15 jääb kohalikust peatusest ca �1350 
m kaugusele, mis on piisav vahemaa, et müratasemed jõuaksid väliskeskkonnas sumbuda.  

Selliselt on müratasemete kontekstis kõige kriitilisemad elamumaad Vaablase tn 13, 17, 19, 21, 23, 25 ning 
eluhooned Pärtli ja Nigula // Uue -Nigula. Sõeru kinnistu jääb kohaliku peatuse suhtes teisele poole raudteetrassi 
ning on kaitstud nii maantee kui ka raudtee müratõketega. Väike-Härjaoja elamumaad läbib DP järgi peatust 
teenindav Jaama tee ning see kinnistu ei saa antud kujul täies mahus elamumaana alles jääda. 

Vastavalt perspektiivse (2040+) olukorra  liiklusmüra leviku arvutustele  selgus, et kohaliku peatuse DP piirkonda 
jääva maantee- ja raudteeliikluse koosmõjust tulenev arvutuslik müra ekvivalenttase eluhoonete  vahetus 
läheduses on leevendusmeetmete rakendamisel päevasel ajal Ld�0������ �G�%�� �Q�L�Q�J�� �¸�L�V�H�O�� �D�M�D�O Ln�0������ �G�%�� ���,�,�� �N�D�W�H�J�R�R�U�L�D��
liiklusmüra piirväärtus).   

Kohaliku peatuse DP realiseerimiseks ei ole vaja müratundlike hoonete kaitseks lisaks raudtee põhitrassi 
põhiprojektis ette nähtud leevendusmeetmetele täiendavaid liiklusmüra leevendavaid meetmeid kavandada  

Kohaliku peatuse projekteerimisel peab olema tehnoseadmete valik ja paigutus tehtud selliselt, et lähimate 
müratundlike kinnistuteni leviv müra oleks madalam kui keskkonnaministri määruse nr 71 lisas 1 toodud 
tööstusmüra normtasemed.
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1. SISSEJUHATUS 

Käesoleva töö eesmärk on hinnata Rail Balticu Kohila kohaliku peatuse detailplaneeringu koosseisus kavandatava 
tegevusega kaasnevat müraolukorda projektiala läheduses asuvatele müratundlikele hoonetele ja aladele ning 
vajadusel välja pakkuda leevendusmeetmed. 

Mürahinnangu lähteandmetena on kasutatud:  

- ��Rail Baltica kohalikud peatused �� Kohila detailplaneering. Põhijoonis�	 (Skepast&Puhkim OÜ, 
04.04.2023); 

- Rail Baltica DS1 DPS1 raudteemudel �� RBDTD-EE-DS1-DPS1_IDO_RW1000-ZZ_ZZZZ_M3_RW-
TR_MD_00002_004 (IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U); 

- Ristuvate maanteede mudelid - RBDTD-EE-DS1-DPS1_SKP_0000-ZZ_ZZZZ_BM_RTI-TL_VE_00001_002; 
- Rail Balticu �U�D�X�G�W�H�H�W�U�D�V�V�L���O�·�L�J�X����Harju ja Rapla maakonna piir - Hagudi�	���H�K�L�W�X�V�S�U�R�M�H�N�W�L���N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�·�M�X��

hindamine. Keskkonnamüra hinnang (Kajaja Acoustics OÜ, töö nr 18091-05, 03.06.2022); 
- Rail Baltic raudtee maanteede ristumised lõigul Harju -Rapla maakonna piir-Tootsi. Maanteede 

�O�L�L�N�O�X�V�X�X�U�L�Q�J�	�����6�N�H�S�D�V�W�	�3�X�K�N�L�P���2�ž�����W�¸�¸���Q�X�P�E�H�U�����������B������������������������������������ 
- ��Rail Baltica kohalikud peatused - Kohila �S�H�D�W�X�V�H���O�L�L�N�O�X�V�X�X�U�L�Q�J�	 (Skepast&Puhkim OÜ, töö nr 

2021_0096_05, 27.06.2022). 

2. ÕIGUSLIK RAAMISTIK 

Välisõhus leviv müra on atmosfääriõhu kaitse seaduse1 tähenduses inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus 
leviv soovimatu või kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad allikad. 

Välisõhus leviva müra normtasemed on:  

- müra  piirväärtus  �� suurim  lubatud  müratase, mille ületamine  põhjustab  olulist keskkonnahäiringut  ja 
mille ületamisel tuleb  rakendada müra vähendamise abinõusid; 

- müra  sihtväärtus �� suurim  lubatud  müratase uute  üldplaneeringutega  aladel. 

Vastavalt üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele määratakse mürakategooriad järgmiselt:  

- I kategooria: virgestusrajatise maa-alad; 
- II kategooria: haridusasutuse, tervishoiu - ja sotsiaalhoolekandeasutuse ning elamu maa-alad, rohealad; 
- III kategooria: keskuse maa-alad; 
- IV kategooria: ühiskondlike hoonete  maa-alad; 
- V kategooria: tootmise  maa-alad; 
- VI kategooria: liikluse maa-alad. 

�0�¾�U�D�W�X�Q�G�O�L�N���D�O�D���R�Q���N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�L�Q�L�V�W�U�L�����������G�H�W�V�H�P�E�U�L���������������D���P�¦�¦�U�X�V�H�V���Q�U�����������9�¦�O�L�V�·�K�X�V���O�H�Y�L�Y�D���P�¾�U�D���Q�R�U�P�W�D�V�H�P�H�G��
�M�D�� �P�¾�U�D�W�D�V�H�P�H�� �P�·�·�W�P�L�V�H���� �P�¦�¦�U�D�P�L�V�H�� �M�D�� �K�L�Q�G�D�P�L�V�H�� �P�H�H�W�R�G�L�G�	2 defineeritud kui üldplaneeringu juhtotstarbega 
määratud ala, millele on kehtestatud müra normtasemed.  

�0�¾�U�D�W�X�Q�G�O�L�N�� �K�R�R�Q�H�� �R�Q�� �V�R�W�V�L�D�D�O�P�L�Q�L�V�W�U�L�� ������ �P�¦�U�W�V�L�� �����������D�� �P�¦�¦�U�X�V�H�V�� �Q�U�� ������ ���0�¾�U�D�� �Q�R�U�P�W�D�V�H�P�H�G�� �H�O�X- ja puhkealal, 
�H�O�D�P�X�W�H�V�� �Q�L�Q�J�� �¾�K�L�V�N�D�V�X�W�X�V�H�J�D�� �K�R�R�Q�H�W�H�V�� �M�D�� �P�¾�U�D�W�D�V�H�P�H�� �P�·�·�W�P�L�V�H�� �P�H�H�W�R�G�L�G�	3 defineeritud kui elamud, 
hooldekandeasutused, tervishoiu -, laste- ja õppeasutused ning muud hooned, millele sama määrusega 
kehtestatakse müra suhtes kõrgendatud nõuded.  

Eesti siseriiklikud keskkonnamüra normväärtused on sätestatud keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a 
�P�¦�¦�U�X�V�H�� �Q�U�� ������ ���9�¦�O�L�V�·hus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise 

 
1 Atmosfääriõhu kaitse seadus 
2 �.�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�L�Q�L�V�W�U�L�� �������G�H�W�V�H�P�E�U�L�� �����������D�� �P�¦�¦�U�X�V�� �Q�U�� ������ ���9�¦�O�L�V�·�K�X�V�� �O�H�Y�L�Y�D�� �P�¾�U�D�� �Q�R�U�P�W�D�V�H�P�H�G�� �M�D�� �P�¾�U�D�W�D�V�H�P�H��
�P�·�·�W�P�L�V�H�����P�¦�¦�U�D�P�L�V�H���M�D���K�L�Q�G�D�P�L�V�H���P�H�H�W�R�G�L�G�	 
3 �6�R�W�V�L�D�D�O�P�L�Q�L�V�W�U�L�� ������ �P�¦�U�W�V�L�� �����������D�� �P�¦�¦�U�X�V�� �Q�U�� ������ ���0�¾�U�D�� �Q�R�U�P�W�D�V�H�P�H�G�� �H�O�X- ja puhkealal, elamutes ning 
�¾�K�L�V�N�D�V�X�W�X�V�H�J�D���K�R�R�Q�H�W�H�V���M�D���P�¾�U�D�W�D�V�H�P�H���P�·�·�W�P�L�V�H���P�H�H�W�R�G�L�G�	 
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�P�H�H�W�R�G�L�G�	�� �O�L�V�D�V�� ������ �7�D�E�H�O�L�V��1 on toodud liiklusmüra normtasemed ning tabelis 2 on toodud tööstusmüra 
normtasemed.  

Siseriiklikud müraindikaatorid Ld ja Ln, iseloomustavad vastavalt päevase (kl 07-23) ja öise (kl 23-07) ajavahemiku 
keskmisi ekvivalentseid müratasemeid. Ld päevane ajavahemik sisaldab ka õhtust ajavahemikku (kl 19-23), millele 
lisandub õhtuse aja parand +5 dB.  

Tabel 1. Liiklusmüra normtasemed. Müra kirjeldaja on hinnatud müratase L [dB] 

kategooria  ajavahemik  liiklusmüra normtasemed  
  piirväärtus  sihtväärtus  
I (virgestusrajatiste maa-
alad ehk vaiksed alad) 

päev (Ld) 
öö (Ln) 

55 
50 

50 
40 

II (haridusasutuste, 
tervishoiu - ja 
sotsiaalhoolekandeasutuste  
ning elamumaa-alad, 
maatulundusmaa  õuealad, 
rohealad) 

päev (Ld) 
öö (Ln) 

60 (651) 
55 (601) 

55 
50 

III (keskuse maa-alad) päev (Ld) 65 (701) 60 
IV (ühiskondlike hoonete  
maa-alad) 

öö (Ln) 55 (601) 50 

1 lubatud müratundlike hoonete sõidutee poolsel küljel  

Tabel 2. Tööstusmüra normtasemed. Müra kirjeldaja on hinnatud müratase L [dB] 

kategooria  ajavahemik  tööstusmüra normtasemed  
  piirväärtus  sihtväärtus  
I (virgestusrajatiste maa-
alad ehk vaiksed alad) 

päev (Ld) 
öö (Ln) 

55 
40 

45 
35 

II (haridusasutuste, 
tervishoiu - ja 
sotsiaalhoolekandeasutuste  
ning elamumaa-alad, 
maatulundusmaa  õuealad, 
rohealad) 

päev (Ld) 
öö (Ln) 

60 
45 

50 
40 

III (keskuse maa-alad) 
IV (ühiskondlike hoonete  
maa-alad) 

päev (Ld) 
öö (Ln) 

65 
50 

55 
45 

Liiklusmüra maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega aladel LpA,max ei tohi ületada päeval 85 dB ja öösel 
75 dB.  

Tehnoseadmete ning äri - ja kaubandustegevuse tekitatava müra piirväärtusena rakendatakse tööstusmüra 
sihtväärtust. Maksimaalne müratase  ei tohi ületada tööstusmüra korral vastava mürakategooriaga alal müra liigile 
kehtestatud normtaset rohkem kui 10 dBA.  

Kuigi vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele  on olemas ka mürakategooriad V ja VI, siis keskkonnamüra nõudeid 
neile esitatud ei ole. 
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3. PROJEKTIALA KIRJELDUS 

Planeeritav ala asub Rapla maakonnas Kohila vallas Urge külas Kohila alevi piiri lähedal.  

 
Joonis 1. Kohila jaama paiknemine. (allikas: RB avalik kaardirakendus) 

 
Joonis 2. RB Kohila kohaliku peatuse detailplaneering �� põhijoonis  (Skepast&Puhkim OÜ, 04.04.2023) 

Planeeringuala vahetusse lähedusse jäävad olemasolevad müratundlikud alad on esitatud järgnevas tabelis.  
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Tabel 3. DP ala lähimate müratundlike alade loend  

kinnistu  katastriüksus  

Pärtli 31701:002:0047 (elamumaa 100%, hoonestatud)  

Uue-Nigula 31701:001:1398 (maatulundusmaa  100%, hoonestatud)  

Kirsipuu 31701:002:0045 (elamumaa 100%, krundil  kõrval- või tootmishoone)  

Vaablase tn 25 31701:002:0301 (elamumaa 100%, hoonestamata) 

Vaablase tn 23 31701:002:0302 (elamumaa 100%, hoonestamata) 

Vaablase tn 21 31701:002:0303 (elamumaa 100%, hoonestamata) 

Vaablase tn 19 31701:002:0304 (elamumaa 100%, hoonestamata) 

Vaablase tn 17 31701:002:0305 (elamumaa 100%, hoonestamata) 

Vaablase tn 15 31701:002:0306 (elamumaa 100%, hoonestamata , jääb perspektiivse raudtee  alale) 

Vaablase tn 13 31701:002:0307 (elamumaa 100%, hoonestamata) 

Sõeru 31701:002:0640 (elamumaa 100%, hoonestatud)  

Väike-Härjaoja 31701:002:0660 (elamumaa 100%, hoonestamata) 

Mesilase tn 8 31701:002:0326 (elamumaa 100%, hoonestamata) 

Vaablase tn 9 31701:002:0335 (elamumaa 100%, hoonestamata) 

Vaablase tn 8 31701:002:0339 (elamumaa 100%, hoonestamata) 

Toome 31701:001:2053 (maatulundusmaa  100%, hoonestamata) 

4. LIIKLUSMÜRA TASEMETE HINDAMINE 

�.�R�K�L�O�D���9�D�O�O�D�Y�R�O�L�N�R�J�X���R�W�V�X�V�H�V���Q�U�����������������������������������	�5�D�L�O���%�D�O�W�L�F�D���.�R�K�L�O�D���U�D�X�G�W�H�H�M�D�D�P�D���G�H�W�D�L�O�S�O�D�Q�H�H�U�L�Q�J�X���D�O�J�D�W�D�P�L�Q�H�
���R�Q 
märgitud detailplaneeringu koostamise käigus vajalike uuringute nimekirja:  

���0�¾�U�D�X�X�U�L�Q�J���þ Teostada müra mõõtmised fikseerimaks planeeringuala eelne mürafoon. Teostada objektil peatuse 
�P�¾�U�D�D�O�O�L�N�D�W�H�V�W���W�L�Q�J�L�W�X�G���P�¾�U�D�I�R�R�Q�L���K�L�Q�Q�D�Q�J���N�R�R�V���Y�·�L�P�D�O�L�N�H���O�H�H�Y�H�Q�G�X�V�P�H�H�W�P�H�W�H���Y�¦�O�M�D�W�¸�¸�W�D�P�L�V�H�J�D���� 

Piirkonna olemasolevate müratasemete hindamiseks on teostatud 01.09-02.09.2022 vahetud helirõhutasemete 
mõõtmised (Kajaja Acoustics OÜ, töö nr 21271-03, 24.10.2022). Mõõtmiste eesmärgiks oli fikseerida Rapla 
maakonnas Kohila vallas Urge külas Toome kinnistul katastritunnusega 31701:002:0428 olemasoleva taustmüra 
helirõhutasemed . 

Antud piirkonnas on peamisteks  perspektiivse olukorra liiklusmüra allikateks Rail Balticu raudteetrass, peatust 
teenindav Jaama tee ning vahetult peatuse kõrval kulgev Urge tee. Planeeringualast edelasse jäävad Tööstuse 
tänav ning Härjaoja tee ja planeeringualast ca >350 m kaugusele jääb tugimaantee nr 15 Tallinn -Rapla-Türi. 

Liiklusmüra tasemete hindamiseks detailplaneeringu alal ja lähiümbruses on teostatud müra leviku 
modelleerimine. Müra modelleerimine teostati spetsiaaltarkvaraga Data Kustik CadnaA 2023. Autoliikluse puhul on 
arvutused teostatud vastavalt Prantsusmaa siseriiklikule arvutusmeetodile NMPB -Routes-96. Raudteeliikluse 
puhul on arvutused teostatud vastavalt Madalmaade arvutusmeetodile SRM II.  

Müratasemete arvutused teostati 2 meetri kõrgusel maapinnast. Mürakontuurid esitat i 5 dB kaupa. Uuringualas 
levivate müratasemete määramiseks kasutati kolmemõõtmelist maastikumudelit, millele lisati kavandatav Rail 
Baltica põhitrass koos vastavate liiklussagedustega, hoonestus koos kontuuride ja kõrgustega ning autoteed koos 
vastavate liiklussagedustega. Alusjooniste ja kõrgusandmete puhul kasutati Maa -ameti geoportaali maapinna 
kõrgusmudeli andmeid ning Tellija poolt saadetud andmeid.  

Müra modelleerimisel kasutati samu akustilisi parameetreid kui Rail Baltica põhiprojektis:  

- võrgustiku samm 5x5 m; 
- peegelduste arv 2; 
- liiklusvool: peatust  teenindav tee ���X�Q�V�W�H�D�G�\�	, ülejäänud ���V�W�H�D�G�\�	�� 
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- kasutatavad helineeldetegurid:  maapind 1, teekatted, veekogud 0 ning hooned  0,2; 
- korrektsioon  Cmet päevasel/õhtusel/öisel  ajal: 2/1,5/0; 
- soodustavad tingimused päeval/õhtul/öösel:  50%/75%/100%. 

Müra leviku arvutamisel ei arvestatud kõrghaljastusega kirjeldamaks võimalikku ebasoodsaimat olukorda, samuti 
on talvisel perioodil lehtpuude ning hekkide mürakaitse efekt minimaalne.  

4.1 RAIL BALTICU PÕHITRASSI RAUDTEELIIKLUS 

Rail Balticu põhitrassi tekitatava müra hindamisel on lähtutud samadest algandmetest kui põhitrassi 
�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�·�M�X�� �K�L�Q�G�D�P�L�V�H�� �N�R�R�V�V�H�L�V�X�V�� �W�H�K�W�X�G�� �P�¾�U�D�� �O�H�Y�L�N�X�� �K�L�Q�G�D�P�L�V�H�V�� ���5�D�L�O�� �%�D�O�W�L�F�X�� �U�D�X�G�W�H�H�W�U�D�V�V�L�� �O�·�L�J�X�� ���+�D�U�M�X�� �M�D��
Rapla maakonna piir - �+�D�J�X�G�L�	�� �H�Kitusprojekti keskkonnamõju hindamine. Keskkonnamüra hinnang (Kajaja 
Acoustics OÜ, töö nr 18091-05, 03.06.2022)). 

Põhitrassi liikluskoormusena on kasutatud Rail Baltica poolt koostatud opereerimiskavast 4 saadud liiklussageduste 
andmeid. Kasutatud on  2046. aasta prognoosi - rongide koosseis, pikkused, kiirused, ööpäevane jagunemine, 
rongide võimalikud tüübid. Vastavalt opereerimiskavale toimub rongiliikluse sageduste järkjärguline kasv alates 
opereerimise alustamisest.  

Mürahinnangu raudteemüra modelleerimise l kasutatud rongitüüpide valik on teoreetiline �� täpsed 
müraemissioonid ja reaalsed rongide tekitatavad müratasemed, eriti hetkelised maksimaalsed tasemed, sõltuvad 
suuresti konkreetsetest trassil sõitma hakkavatest rongide mudelitest.  

Tabel 4. Rongiliikluse lähteandmed 

rongitüüp  rongipaaride arv  
kiirus 
[km/h ] 

pikkus  
[m] 

vagunite 
arv [tk]  

 7:00-19:00 19:00-23:00 23:00-07:00    
kohalikud rongid  8,0 2,7 1,3 200 90 4 
kiirrongid  8,0 2,7 1,3 250 187 7 
öörongid  0,0 0,0 1,0 160 280 11 

intermodaalsed 
rongid  

7,1 2,4 3,5 120 557 24 

puiste- ja 
vedelkaupade rongid  

1,6 0,5 0,8 100 234 18 

Vastavalt KMH koosseisus teostatud raudteemüra leviku modelleerimisele mõjuvad raudteetrassi läheduses ilma 
leevendusmeetmeid rakendamata päevasel ajal järgmised liiklusmüratasemed:  

- müratsoon  Ld = 60-64 dB raudteest  kuni ca 140 m kaugusele; 
- müratsoon  Ld = 55-59 dB raudteest  kuni ca 300 m kaugusele; 
- müratsoon  Ld = 50-54 dB raudteest  kuni ca 550 m kaugusele. 

Perspektiivses olukorras mõjuvad öisel ajavahemikul raudtee ääres järgmised liiklusmüratasemed:  

- müratsoon  Ln = 60-64 dB raudteest  kuni ca 90 m kaugusele 
- müratsoon  Ln = 55-59 dB raudteest  kuni ca 210 m kaugusele; 
- müratsoon  Ln = 50-54 dB raudteest  kuni ca 420 m kaugusele. 

Raudtee põhiprojektis on vastavalt KMH IV lõigu keskkonnamüra hinnangu aruandele (Rail Balticu raudteetrassi 
�O�·�L�J�X�����+�D�U�M�X���M�D���5�D�S�O�D���P�D�D�N�R�Q�Q�D���S�L�L�U��- Hag�X�G�L�	���H�K�L�W�X�V�S�U�R�M�H�N�W�L���N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�·�M�X���K�L�Q�G�D�P�L�Q�H�����.�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�¾�U�D���K�L�Q�Q�D�Q�J��
(Kajaja Acoustics OÜ, töö nr 18091-05, 03.06.2022)) antud piirkonda kavandatud raudteemüra leviku 
tõkestamiseks kaks müratõket kogupikkusega ca 1060 m ning kõrgusega 3,5 m rööbastee tasapin nast. Lisaks on 
perspektiivse raudteetrassiga ristuvale Urge tee viaduktile kavandatud maanteemüra tõkestamiseks müratõke 
kogupikkusega ca 310 m ning kõrgusega 2,5 m maantee tasapinnast.  

 
4 ���5�D�L�O���%�D�O�W�L�F�D�����3�U�H�S�D�U�D�W�L�R�Q���R�I���W�K�H���2�S�H�U�D�W�L�R�Q�D�O���3�O�D�Q���R�I���W�K�H���5�D�L�O�Z�D�\�����)�L�Q�D�O���V�W�X�G�\���U�H�S�R�U�W���	�����������Q�R�Y�H�P�E�H�U���������� 
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Kuna müratõkked asuvad üksteise suhtes paralleelselt ning müratundlik ud alad asuvad mõlemal pool raudteed, 
siis on tähtis, et müratõkked oleks raudteepoolsel küljel helineelavad �� sama on kirjeldatud ka põhiprojekti 
koosseisus müratõkete tehnilise lahenduse juures.  

Sellise müratõkete lahendusega on perspektiivse raudteetrassi läheduses olevate eluhoonete  vahetus läheduses 
mõjuvad arvutuslikud liiklusmüra ekvivalenttasemed päevasel ajal madalamad kui Ld=60 dB ning öisel ajal 
madalamad kui Ln=55 dB ehk tagatud on II kategooria liiklusmüra piirväärtus . 

4.2 AUTOLIIKLUS 

�5�L�V�W�X�Y�D�W�H���P�D�D�Q�W�H�H�G�H���R�V�D�V���R�Q���P�¾�U�D�K�L�Q�Q�D�Q�J�X�V���O�¦�K�W�X�W�X�G���6�N�H�S�D�V�W�	�3�X�K�N�L�P���2�ž���N�R�R�V�W�D�W�X�G���O�L�L�N�O�X�V�X�X�U�L�Q�J�X�V�W�����5�D�L�O���%�D�O�W�L�F��
raudtee maanteede ristumised lõigul Harju -Rapla maakonna piir-�7�R�R�W�V�L���� �0�D�D�Q�W�H�H�G�H�� �O�L�L�N�O�X�V�X�X�U�L�Q�J�	�� ���W�¸�¸�� �Q�X�P�E�H�U��
2019_0029, 05.02.2020). Kasutatud on 2043. aasta liiklusprognoosi tulemusi.   

Kohalikku peatust teenindava te teede ning kohaliku peatuse mõjualasse jäävate teede liiklussageduste osas on 
lähtutud Skepast&Puhkim OÜ koostatud liiklusuuringust ���5�D�L�O�� �%�D�O�W�L�F�D�� �N�R�K�D�O�L�N�X�G�� �S�H�D�W�X�V�H�G��- Kohila peatuse 
�O�L�L�N�O�X�V�X�X�U�L�Q�J�	�����W�¸�¸���Q�U��2021_0096_05, 27.06.2022). Kasutatud on 2046. aasta liiklusprognoosi tulemusi.  

Ristumiste kirjeldused ja tehniline info on toodud Skepast&Puhkim OÜ koostatud liiklusuuringutes.  

Antud peatuse lähipiirkonda  jäävad järgmised maanteed: 

- Jaama tee (peatust teenindav tee) (AKÖL=650 sõidukit/ööpäevas, piirkiirus  50 km/h); 
- Tööstuse tänav (AKÖL=2068 sõidukit/ööpäevas, piirkiirus  50 km/h ); 
- Urge tee (AKÖL=8274 sõidukit/ööpäevas, piirkiirus  50 km/h ); 
- Härjaoja tee (AKÖL=6205 sõidukit/ööpäevas, piirkiirus  50 km/h ); 
- Tugimaantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi (AKÖL=14676 sõidukit/ööpäevas, piirkiirus  90 km/h). 

 

 
Joonis 3. Planeeringuala piirkonda jäävad maanteed (allikas: Skepast&Puhkim OÜ liiklusuuring) 

Järgnevas tabelis on esitatud müra hinnangu koostamisel kasutatud projektiala liiklussagedused  perspektiivses 
2040+ aasta olukorras.  

Tabel 5. Arvutustes kasutatud liiklusandmed  

tee AKÖL 2040+ raskeliikluse  osakaal [%] piirkiirus  [km/h]  

Jaama tee 650 5/2/1  (päev/õhtu/öö)  50 

Tööstuse tänav 2068 10/8/4 (päev/õhtu/öö)  50 
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tee AKÖL 2040+ raskeliikluse  osakaal [%] piirkiirus  [km/h]  

Urge tee 8274 10/8/4 (päev/õhtu/öö)  50 

Härjaoja tee 6205 5/2/1  (päev/õhtu/öö)  50 

Tugimaantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi 14676 8/6/3  (päev/õhtu/öö)  90 

Tunnikeskmised liiklussagedused, mida kasutati müra modelleerimisel saadi vastavalt päeva (kl 07-19), õhtu (kl 19-
23) ja öö (kl 23-07) jaotusele: 12 tundi, 4 tundi ja 8 tundi. Liikluskoormuse jaotamisel on tuginetud SA 
Keskkonnaõiguse Keskuse CNOSSOS-EU juhendmaterjalis esitatud liikluse jaotust ööpäeva lõikes. 5 Tabelis 5 on 
esitatud auto - ja raskeliikluse jagunemine vastavalt teeklassidele. 

Tabel 6. Maanteeliikluse ööpäevane jagunemine 

tee liik  päev % õhtu  % öö % 

maantee 80 14 6 

kõrvalmaantee 80 14 6 

tugimaantee  80 14 6 

peatänav 77 13 10 

kõrvaltänav 81 11 8 

Tabelis 7 on esitatud sõidukite jaotus tunni lõikes (sõidukit/tunnis) päevasel, õhtusel ning öisel ajal. 

Tabel 7. Arvutustes kasutatud  perspektiivsed 2040+ aasta liiklusandmed 

maantee  sõidukit/h  [päeval]  sõidukit/h  [õhtul]  sõidukit/h  [öösel]  

Jaama tee 43 23 5 

Tööstuse tänav 133 67 26 

Urge tee 552 290 62 

Härjaoja tee 414 217 47 

Tugimaantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi 978 514 110 

Antud liikluskoormuste, liiklussageduse jaotuse, piirkiiruse ja raskeliikluse osakaaluga antud maanteede poolt 
tekitatavad arvutuslikud müra ekvivalenttasemed on esitatud järgnevates tabelites. Arvutused on teostatud 2m 
kõrgusel maapinnast. 

Tabel 8. Jaama tee (peatust teenindav tee) arvutuslikud müra ekvivalenttasemed  

kaugus maantee  servast  [m]  Ld [dB]  Ln [dB]  

10m 55 44 

20m 52 41 

50m 47 37 

75m 45 34 

100m 43 33 

200m 38 29 

300m 36 26 

Tabel 9. Tööstuse tänava arvutuslikud müra ekvivalenttasemed  

kaugus maantee  servast  [m]  Ld [dB]  Ln [dB]  

10m 61 52 

20m 58 49 

 
5 CNOSSOS-EU arvutusmeetodi juhendmaterjal  
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kaugus maantee  servast  [m]  Ld [dB]  Ln [dB]  

50m 53 45 

75m 51 42 

100m 49 41 

200m 45 37 

300m 42 34 

Tabel 10. Urge tee arvutuslikud müra ekvivalenttasemed  

kaugus maantee  servast  [m]  Ld [dB]  Ln [dB]  

10m 67 56 

20m 65 53 

50m 60 49 

75m 57 46 

100m 55 44 

200m 51 41 

300m 48 38 

Tabel 11. Härjaoja tee arvutuslikud müra ekvivalenttasemed  

kaugus maantee  servast  [m]  Ld [dB]  Ln [dB]  

10m 64 53 

20m 62 50 

50m 57 46 

75m 54 44 

100m 52 42 

200m 48 38 

300m 45 35 

Tabel 12. Tugimaantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi arvutuslikud müra ekvivalenttasemed  

kaugus maantee  servast  [m]  Ld [dB]  Ln [dB]  

10m 73 62 

20m 70 60 

50m 65 55 

75m 63 53 

100m 61 51 

200m 57 47 

300m 54 45 

4.3 PLANEERINGUALAL MÕJUVAD SUMMAARSED LIIKLUSMÜRA TASEMED 

Lähimad müratundlikud hooned ( Nigula // Uue-Nigula, Pärtli) asuvad planeeringualast �1100m kaugusel 
loodesuunas. Planeeringuala külgneb vahetult elamumaadega Vaablase tn 17/19/21. Kohalikku jaama teenindav 
ligipääsutee Jaama tee läbib elamumaad Väike-Härjaoja.  

Järgmisel joonisel on esitatud planeeringuala ümbruse katastrikaart ja õuealad. Punasega on märgitud 
kavandatava kohaliku peatuse asukoht. 
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Joonis 4. Planeeringuala ümbrus - katastripiirid ja õuealad (allikas: Maa-ameti kaardirakendus) .  

Antud kohaliku peatuse DP kontekstis on summaarsete müratasemete mõttes kõige kriitilisemad need 
müratundlikud hooned  ja alad, mis asuvad perspektiivsest raudteetrassist edelasuunal ning on mõjutatud korraga 
perspektii vse raudteetrassi, Urge tee ning Jaama tee mürast. Tugimaantee nr 15 jääb kohalikust peatusest ca �1350 
m kaugusele, mis on piisav vahemaa, et müratasemed jõuaksid  väliskeskkonnas sumbuda.  

Selliselt on müratasemete kontekstis kõige kriitilisemad elamumaad Vaablase tn 13, 17, 19, 21, 23, 25 ning 
eluhooned Pärtli ja Nigula // Uue -Nigula. Sõeru kinnistu jääb kohaliku peatuse suhtes teisele poole raudteetrassi 
ning on kaitstud nii maantee kui ka raudtee müratõketega. Väike-Härjaoja elamumaad läbib DP järgi peatust 
teenindav Jaama tee ning see kinnistu ei saa antud kujul täies mahus elamumaana alles jääda. 

DP koosseisus esitatud müratõkete lahendusega  on perspektiivse raudteetrassi läheduses olevate eluhoonete 
läheduses arvutuslikult mõjuvad liiklusmüra ekvivalenttasemed päevasel ajal madalamad kui Ld=60 dB ning öisel 
ajal madalamad kui Ln=55 dB ehk tagatud on II kategooria liiklusmüra piirväärtus.  

Vaablase tänava kinnistud piirnevad vahetult kohaliku peatuse parkimisplatsiga. Kuigi parkimisplats ei ole 
olemuselt väga mürarikas piirkond (autode manööverdamine on lühiaegne mürasündmus ning suurema osa ajast 
seisavad autod müra tekitamata), siis sellest hoolimata võivad sealt kosta olla lühiaegsed kõrgemad müratasemed , 
mis ei liigitu liiklusmüra alla (parkimiskohal töötava mootoriga seismine, parklasisene manööverdamine , autouste 
paugutamine jms). Elamumaade hoonestamisel on soovituslik arvestada sellega eluhoonete välisavatäidete 
projekteerimisel ning hoonete paigutamisel kruntidele . 

5. TEHNOSEADMETE MÜRA 

Kohaliku peatuse projekteerimisel peab olema tehnoseadmete valik ja paigutus  tehtud selliselt, et lähimate 
müratundlike kinnistuteni leviv müra oleks madalam kui keskkonnaministri määruse nr 71 lisas 1 toodud 
tööstusmüra normtasemed. Tehnoseadmete ning äri - ja kaubandustegevuse tekitatava müra piirväärtusena 
rakendatakse tööstusmüra sihtväärtusi.  
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6. EHITUSTÖÖDE MÜRA 

�9�D�V�W�D�Y�D�O�W�� �N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�L�Q�L�V�W�U�L�� �������� �G�H�W�V�H�P�E�U�L�� ������������ �D�� �P�¦�¦�U�X�V�H�O�H�� �Q�U�� ������ ���9�¦�O�L�V�·�K�X�V�� �O�H�Y�L�Y�D�� �P�¾�U�D�� �Q�R�U�P�W�D�V�H�P�H�G�� �M�D��
�P�¾�U�D�W�D�V�H�P�H�� �P�·�·�W�P�L�V�H���� �P�¦�¦�U�D�P�L�V�H�� �M�D�� �K�L�Q�G�D�P�L�V�H�� �P�H�H�W�R�G�L�G�	�� �U�D�N�H�Q�G�D�W�D�N�V�H�� �H�K�L�W�X�V�W�¸�¸�G�H�� �P�¾�U�D�� �S�L�L�U�Y�¦�¦�U�W�X�V�H�Q�D��
ajavahemikul 21.00��7.00 asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtaset (väärtused esitatud peatükis 2). 
Impulssmüra piirväärtusena rakendatakse asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtaset. Impulssmüra 
põhjustavat tööd, näiteks lõhkamine, rammimine jne, võib teha tööpäevadel kella 7.00 ��19.00. 

Ehitusseadustiku kohaselt tuleb ehitamisel arvestada mõjutatud isikute õigustega ning rakendada abinõusid 
nende õiguste ülemäärase kahjustamise vastu. Ehitamisega kaasneb paratamatult teiste isikute õiguste riive, mis 
väljendub ehitamisega kaasnevas müras, vibratsioonis, vaatevälja vähenemises ja muus häiringus. Taolisi riiveid 
tuleb mõistlikus ulatuses taluda, kuid riive tekitaja peab hoolitsema selle eest, et riive oleks võimalikult väike.  

7. JÄRELDUSED 

Kohila kohaliku peatuse DP realiseerimiseks ei ole vaja müratundlike hoonete kaitseks lisaks raudtee põhitrassi 
põhiprojektis ette nähtud leevendusmeetmetele täiendavaid liiklusmüra leevendavaid meetmeid kavandada .  

Kui tulevikus tekib vajadus DP ala lähedusse (ca 100-300m kaugusele) uute müratundlike alade või kinnistute 
rajamiseks, siis tuleb planeerimisprotsessis arvestada perspektiivse raudtee ning piirkonnas asuvate maanteede 
müra mõjuga, analüüsida müra levikut ning välja töötada sobivad müra vähendamise võimalused.  

Kui tulevikus selgub, et mingil ajahetkel kehtivaid keskkonnamüra normtasemeid ületatakse näiteks seoses 
suurema raudtee või maantee  liiklussagedusega, siis tuleb vajadusel rakendada täiendavaid leevendusmeetmeid. 
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LISAD 

Lisa 1. Arvutuslikud mürakaardid  
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1 ÜLDOSA 

Asukoht ja tellija.  Käesolev ehitus ja hüdrogeoloogiline uuring tehti Skepast&Puhkim 

OÜ tellimisel. Uuring hõlmab kümmet Rail Baltica kohaliku peatuse planeeringu ala 

Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas (Joonis 1). 

 

Joonis 1 Rail Baltica kohalikud peatused 

Töö eesmärk  on välja selgitada geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused Kohila 

peatuse planeeringu ala territooriumil.  

Rapla maakonna Kohila peatuse planeeringu ala hõlmab kahte kinnistut , mille 

aadressid ja katastri tunnused on järgmised: 

�x Toome (31701:002:0428) 
�x Väike-Härjaoja (31701:002:0660) 

Tööde maht ja metoodika. Kohila peatuse planeeringu ala territooriumile  rajati 

7.09.2022 vibropuurimise meetodil 14  puurauku. Pinnase tugevuse hindamiseks 

jaamahoone alal tehti  2 löökpenetratsiooni katset. Kõigist 14 puuraugust mõõdeti 

veetase ja toodi  välja proovikeha, mida kirjeldati visuaalselt. Puurimistööd viidi läbi 

agregaadiga Fraste Multidrill PL ja löökpenetratsiooonikatsed seadmega DPSH-B (63,5 
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kg vasar langetuskõrgusel 0,75 m; otsaku pindala 20 cm2; vastab standardile EN ISO 

22476-2:2005). 

Pinnaseomaduste niiskuse, plastsuse, lõimise ja filtratsioon i määramiseks võeti Kohila 

peatuse välialal 3 pinnaseproovi ja juurdepääsuteedel igast teisest puuraugust üks 

pinnaseproov, jälgides, et kogu ala peale on kõik erinevad kihid proovitatud, kokku 8  

pinnaseproovi  ja 10 niiskuseproovi . Pinnaseproovid teimiti OÜ Eesti 

Keskkonnauuringute Keskuse geotehnika laboris U. Lembergi juhendamisel. Pinnased 

on klassifitseeritud vastavalt EVS 1997-1:2003 ja EVS-EN ISO 14688-1 ja 2:2003, 2018. 

Pinnaste külmaohtlikkust on hinnatud ISSMFETC 8 järgi. 

Hüdrogeoloogilise uuringu raames kirjeldati  põhjavee taset ning anti hinnang 

võimaliku taseme kohta kõrgvee perioodil. Analüüsiti  põhjavee liikumise suunda ning 

anti hinnang põhjavee kaitstuse kohta. 

Uuringupunktide asukohad märgiti välja Tellija edastatud geodeetilisel alusplaanil ja 

kooskõlastati tellijaga enne välitöid. Koordinaadid L-EST97 süsteemis ja kõrgused 

Euroopa kõrgussüsteemis EH2000 on toodud puuraukude kataloogis (Tabel 1). 

Tabel 1 Puuraukude kataloog 

Puuraugu 
tähis 

L-EST X L-EST Y PA suue 
EH2000 

Veetase 
maa-

pinnast 

Veetase 
EH2000 

PA 
sügavus 

maa-
pinnast 

PA 
sügavus 
EH2000 

PA-01 6560309 543972 54.6 1.9 52.7 3.0 51.6 
PA-02 6560273 543989 54.9 1.7 53.2 3.0 51.9 
PA-03 6560237 544005 55.0 1.9 53.1 3.0 52.0 
PA-04 6560261 543958 54.8 1.7 53.1 6.4 48.4 
PA-05 6560200 544021 55.1 1.4 53.7 2.0 53.1 
PA-06 6560294 543941 54.7 2.0 52.7 4.0 50.7 
PA-07 6560232 543970 54.9 1.9 53.2 4.3 50.6 
PA-08 6560329 544021 54.8 2.0 52.8 2.6 52.2 
PA-09 6560297 543990 54.7 1.9 52.9 3.1 51.6 
PA-10 6560297 544022 54.7 1.9 53.1 3.5 51.2 
PA-11 6560279 544029 54.8 1.9 53.1 4.0 50.8 
PA-12 6560259 544005 54.9 1.9 53.3 3.7 51.2 
PA-13 6560259 544037 54.8 1.9 53.2 6.5 48.3 
PA-14 6560237 544062 54.9 1.8 53.2 5.1 49.8 
DP-1 6560279 544031 54.8 1.9 53.1 3.6 51.2 
DP-2 6560260 544039 54.8 1.9 53.2 5.6 49.2 
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2 GEOLOOGILINE JA HÜDROGEOLOOGILINE ÜLEVAADE 

Uuringuala asub Harju lavamaal jääjärvelisel tasandikul Kohila-Keskuse 2 

maaparandusehitisel. 

Geoloogilise kaardistamise andmetel 4…5 m, käesoleva uuringu järgi üle 6,3 m paksuse 

pinnakatte setete lasuvustingimused on keerukad. Õhukese, kuni 0,6 m paksuse 

mullakihi all on 1,1…2,7 m paksune savika peenliiva kiht (siSa). Sügavamal lamab liivsavi 

(siCl), mille paksus on väga erinev, ulatudes 3,3 meetrini, laiguti aga hoopis puudub. 

1,6…6,3 m sügavusel maapinnast on saviliivmoreeni (grsasiS, rohke kruusaga möllise 

peenliiva) pealispind. 

Uuringupiirkond paikneb Ülem -Ordoviitsiumi ladestiku Saunja kihistu lubjakivi 

avamusalal. Koos sügavamal levivate lubjakividega on karbonaatsete kivimite paksus 

siin üle 100 m. 

Uuringualal on võimalik välja eraldada kaks veekihti. 

Ülemine (Kvaternaari veekiht) levib 1,1…2,7 m paksuses peenliivakihis. See toitub 

põhiliselt sademete arvelt ja seda dreenib maaparandusehitise kuivendusvõrk 

���G�U�H�Q�D�D�æ�L�V�•�V�W�H�H�P�������P�L�O�O�H���H�H�V�Y�R�R�O�X�N�V���R�Q���.�R�K�L�O�D-Keskuse 2 maaparandusehitise kirde- ja 

loodepiiril kulgev Salutaguse kraav, mis suubub Kohila alevikust veidi põhja pool Keila 

jõkke. 

Välitööde ajal (7.09.2022) oli võimalik veetase fikseerida vaid PA-14 1,75 m sügavusel 

maapinnast, teised puuraugud olid  1,4…1,9 sügavusel kinni vajunud. Mõõdetud  

veetasemed on lähedased suvisele miinimumile. Välitöödele eelnevad kuud olid 

sademetevaesed (vt Joonis 3). Veetasemete kõrgperioodidel, sügiseste kestvate 

vihmade ja kevadise lumesulamise aegu tõuseb põhjavee tase kuivendusvõrgu 

dreeniva mõju tõttu ku ni ühe meetri sügavusele maapinnast. 

Pinnaste filtratsiooniomadused on suhteliselt halvad. Puuraukudest PA-01, PA-04 ja 

PA-10 võetud peenliiva koondproovi filtratsioonikoefits ient on vaid 0,18 m/ööp (LISA 5). 

Saviliivmoreenil jääb see alla 0,1 m/ööp ja liivsavi on praktiliselt vettpidav. Veekiht on 

maapinnalt lähtuda võiva reostuse eest hüdrogeoloogiliselt kaitsmata. 

�9�H�H�W�D�V�H�P�H�� �V�l�L�O�L�W�D�P�L�V�H�N�V�� �S�U�D�H�J�X�V�H�O�� �W�D�V�H�P�H�O�� �H�L�� �W�R�K�L�� �G�U�H�Q�D�D�æ�L�V�•�V�W�H�H�P�L�� �N�D�K�M�X�V�W�D�G�D���� �.�X�L��

ehitustööde käigus ulatuvad kaevised kuivendussüsteemini või sellest sügavamale 

tuleb tagada dreenide edasine toimimine, juhtides kuivendusvee rajatistest kõrvale või 

ümber nende. 
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Joonis 2 Kohila peatuse ümbruskonna puurkaevude asukohad ja 

maaparandusehitise kuivendusvõrk (Maa-amet alusplaan) 

Põhjavesi levib lubjakivis ja kuulub Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi veeandvusega 

0,5…1,0 ls/d m². Veekiht toitub läbi pinnakattesetete infiltreeruva ja ida poolt 

pealevalguva vee arvelt ja seda dreenib keskmiselt 1 km kaugusel asuv Keila jõgi. Vee 

üldine liikumissuund on loode poole. V eekiht on maapinnalt lähtuva punkt- või 

hajureostuse suhtes nõrgalt kaitstud. 

Uuringuala läheduses on rajatud kolm puurkaevu (vt Joonis 2). Lähim neist (riiklik reg 

nr 10957) asub 0,5 km lääne pool Vetuka tee 3 kinnistul. See 1996.a puuritud Kohila 

paberivabriku kaev on 37 m sügavune, kuhu on paigaldatud 15 m sügavune 

manteltoru. 10.04.1996 tehtud proovipumpamise ajal stabiliseerus veetase 5 m 
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sügavusel suudmest ning 9,4 l/ s tootlikkuse juures alanes veetase 7 m (erideebit 1,343 
l/ s m). Katsepumpamise järgselt võetud veeproovi alusel on vesi hea kvaliteediga. 

Teine lähiümbruse kaev (riiklik reg nr 10674) jääb siit 0,7 km kirde poole. See 1991.a 

puuritud Urge tankla kaev on 57 m sügavune, kuhu on pandud 33 m sügavune 

manteltoru. 31.07.1991 tehtud proovipumpamise ajal stabiliseerus veetase 11,7 m 

sügavusel suudmest ning 2,22 l/ s tootlikkuse juures alanes veetase 8,3 m (erideebit 

0,267 l/ s m). Ka selle vesi on hea kvaliteediga. 

0,8 km põhja pool on Vana-Allika üksiktarbija kaev (24300). 2008.a puuritud kaev on 

17 m sügavune (7,3 m manteltoru). Veetase oli 7.08.08.a 1,7 m sügavusel maapinnast 

ja alanes 0,83 l/ s tootlikkuse juures 0,4 m (erideebit 2,075 l/ s m). Vesi on hea 

kvaliteediga. 

Veevarustuse lahendus.  Aluspõhjakivimitesse, mis on suhteliselt hea veeandvuse ja -

kvaliteediga, saab rajada Kohila raudteepeatuse kaevu. Eelnevat arvestades võiks 

puurkaevu sügavus olla, olenevalt veevajadusest 20…25 m vahemikus ja kaevu tuleks 

paigaldada 8…10 m pikkune manteltoru. Kaevu projekteerimisel ja puurimisel tuleb 

lähtuda Keskkonnaministri 9. juuli 2015 määrusest nr 43 (Nõuded salvkaevu 

konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning 

lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu 

projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja 

konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa 

ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- 

või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse 

kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise 

vormid). 

Reoveekäitlus. Vastavalt Veeseaduse §128 ja Keskkonnaministri määruse nr 61 

(Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee 

suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning 

saasteainesisalduse piirväärtused) §5 ja §8 on siin heitveekäitluseks mitmeid võimalusi: 

kasutada kogumismahutit, 

juhtida eelnevalt bioloogiliselt puhastatud (biopuhasti, filterväljak) heitvesi Salutaguse 

kraavi või maaparandussüsteemi. Viimasel juhtumil on vajalik Põllumajandusameti 

kooskõlastus maaparandusseaduse kohaselt. 
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3 EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED 

Uuringuala on väga tasane, maapinna absoluutkõrgused puuraukude asukohtades 

jäävad vahemikku 54,6…55,1 m, keskmiselt 54,8 m. Puuraukude asukohad on näidatud 

asendiplaanil (LISA 1), koordinaadid antud puuraukude kataloogis ( Tabel 1) ning 

puuraukude kirjeldused toodud  geoloogilistel tulpadel (LISA 2). Kihtide lasumused on 

näidatud geoloogilistel profiilidel (LISA 3 ), profiilide asukohad on toodud puuraukude 

asendiplaanil. Laboris määratud pinnaseomadused on too dud LISA 5 - LISA 8 

Puurimisandmete põhjal on uuringualal eristatud neli kihti .  

Kiht 1  muld levib kogu alal 0,3…0,6 m paksuse kihina. Kihi keskmine paksus on 0,4 m. 

Muld on tumehalli kuni musta värvusega. Mineraalosa on valdavalt liiv, PA-09 

piirkonnas esineb üksikuid kive. 

Kiht 2  bee�æ-helepruun väheplastne mölline peenliiv  (siSa) levib kogu alal 1,1…2,7 m 

paksuse kihina, keskmise paksusega 1,6 m. Kiht sisaldab kohati 5…20 cm vähe- kuni 

keskplastseid savikaid kihte ja jämeliivaseid kuni kruusaseid intervalle. Kihi 

pinnaseomadused uuringualal varieeruvad järgmiselt: voolavuspiir (wL
s) 20,1…24,1% 

keskmiselt 22,6%; plastsuspiir (wP) 14,8…18,8% keskmine 16,8%; plastsusarv (IPS) 5,2…7,0% 

keskmiselt 5,8%; pinnas on külmaohtlik  ja mittedreeniv. Liiva osakaal pinnases varieerub 

61,0…92,3%, kusjuures valdav on peenliiv, millele osakaalult järgneb jämemöll, alla 0,063 

mm osakeste osakaal varieerub 7,7…38,8% keskmiselt 21,2%. Filtratsioon määrati kolmest 

puuraugust (PA-01, PA-04 ja PA-10) võetud pinnaseproovide koondproovist (proovide 

labori nr 875, 876, 880), mis esindab kihti vahemikus 0,5…2,0m. Pinnase veesisaldus (w) on 

8%, mahukaal (�Ð) 1,84 g/cm3 ning filtratsioonimoodul (k) 0,18 m/ööp. 

Kiht 3  hall, kohati tumehall keskplastne rohke liivaga möllsavi (siCI) levib suuremal 

osal uuringualal 1,3…3,1 m sügavusel maapinnast. Kihi paksus varieerub suurtes piirides 

ulatudes 2,5…3,3 m PA-04, PA-07, PA-13 ja PA-14 piirkonnas ning puudub hoopis PA-

02, PA-06 ja PA-08 piirkonnas. Ülejäänud alal jääb kihi paksus 0,2…1,0 m vahele. 

Pinnase looduslik veesisaldus (wn) ülalpool veetaset on 15,8…16,6%, keskmiselt 16,2%, 

allpool veetaset 28,5…41,7% keskmiselt 33,8%. Kihi pinnaseomadused uuringualal 

varieeruvad järgmiselt: voolavuspiir (wL
s) 40,4…41,0% keskmiselt 40,7%; plastsuspiir (wP) 

19,4…20,6% keskmine 20,0%; plastsusarv (IPS) 20,6…21,0% keskmiselt 20,7%; voolavusarv 

(IL) 0,46…0,91 keskmiselt 0,69; pinnas on külmaohtlik ja mittedreeniv . 

Kiht 4  hall, kohati helepruun väheplastne rohke kruusaga mölline peenliiv  (grsasiS) 

levib kogu alal. Kihi pind jääb valdavalt 2,2…4,2 m sügavusele maapinnast va PA-04 ja 

PA-13 piirkonnas, kus kiht lasub vastavalt 6,3 ja 5,1 m sügavusel. PA-05 piirkonnas on 

kihi pind kõigest 1,6 m sügavusel. Kruusa osakaal varieerub 33,8…34,7% vahel. Kihi 
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pinnaseomadused uuringualal varieeruvad järgmiselt: voolavuspiir (wL
s) 15,9…18,0% 

keskmiselt 17,0%; plastsuspiir (wP) 11,4…12,1% keskmine 11,8%; plastsusarv (IPS) 4,5…5,9% 

keskmiselt 5,2%; külmaohtlik  ja mittedreeniv. 

Välitööde ajal (september 2022) oli veetase keskmiselt 1,7 meetri sügavusel 

maapinnast, absoluut kõrgusel 53,2 m. Välitööde aegne fikseeritud veetase on pigem 

miinimum, arvestades eelnenud kuude väheseid sademeid.  

  

  

Joonis 3 Kuu sademete summa mm; üleval vasakul august 2022, paremal augusti 

kuu pikaajaline keskmine; all vasakul juuli 2022, paremal juuni 2022 

Ilmateenistuse andmetel oli augusti kuus Eesti keskmine sademete hulk 46 mm, mis on 

57% normist (paljuaastane keskmine 81 mm), juuli Eesti keskmine sajuhulk oli 71 mm, 

mis on 106% normist (paljuaastane keskmine 67 mm), juuni Eesti keskmine sajuhulk oli 

42 mm, mis on 59% normist (paljuaastane keskmine 70 mm) ja mai Eesti keskmine 

sajuhulk oli 49 mm, mis on 118% normist (paljuaastane keskmine 42 mm)1. Kohila jääb 

Harku ja Kuusiku ilmajaama vahele, kus augusti kuu sademete hulk oli kõigest 12 mm 

ning 18 mm vastavalt, mis Kohila piirkonnas annab keskmiselt 15 mm sademeid see on 

 

1 Kuukokkuvõtted |Keskkonnaagentuur | ILM (ilmateenistus.ee) 






































































