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Leppemargid ja téhised:
Vil Vil Projekteeritud veetoru (kinnistu veeviérgi toru)
K1 K1 Projekteeritud kanalisatsioonitoru ({ihistoru)
K11 K11 Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu toru)
AN~ Projekteeritud toru soojustamine

Likvideeritavad objektid
Projekteeritud kanalisatsioonikaev

o Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku liitmik

° Projekteeritud veetorustiku sdlm

Kinnistupiir

Olemasolev reoveekanalisatsioon toru
Olemasolev veetorustik

Olemasolev madalpinge 6huliin
Olemasolev madalpingekaabel

Olemasolev sidekaabel

Olemasolev sidekanalisatsioon

K-1 Projekteeritud kanalisatsiooni vaatluskaev
M-1 Projekteeritud kanalisatsiooni thendusmuhv
VS-1 Projekteeritud veetoru sdlm
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Olemasoleva maapinna kdrgusmark 42.10 K2-5
Viljuva toru pdhja kdrgusmérk 1)39.77
Siseneva toru pohja korgusmark 2)39.77
Kaevu 1dbimoot

(560/500)
Del60 i=0,007 L=55.3m

Projekteeritud

Projekteeritud kanalisatsioonitoru labimdat;
toru lang; toru pikkus

De63 L=553m Projekteeritud veetoru 1abimdot; toru pikkus

Mairkused:

Joonis on Seletuskirja ja selle lisade lahutamatu osa.

Olemasolevate kommunikatsioonide asukoht ja maapinna kdrgusmargid, materjalid
tédpsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustéddega alustamist
koha peal.

Ehitustdode lébiviimisel jargida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate
kooskdlastuse tingimusi.

Puud, mis jadvad kaeviku servast ldhemale, kui 2m kaitsta ehitustddde ajaks.
Joonistel likvideeritavana nédidatud olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud
tuleb likvideerida.

Tagada olemasoleva tdnavaveetorustiku séilimine ja olemasolevate tarbijate veega
varustamine. Ehituse kdigus veetorustiku vigastamisel tuleb néha ette selle
taastamine, vajadusel ringitdstmine ja ajutise ehitusaegse veetoru paigaldus.
Olemasoleva veetorustiku asukoht, 1abimd6t, materjal ja paigaldussiigavus tdpsustada
ehituse kiigus lahtikaevamisel.

Torustiku ja kaevude paigaldamisel jdlgida valmistaja juhiseid ning LVI-RYL 92,
MaaRYL 2010 ja RIL 77-2013 toodud kvaliteeditingimusi ja juhiseid.

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku paigalduse minimaalne siigavus maapinnast on
1,2m (mdddetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.

Veetorustiku paigalduse minimaalne siigavus maapinnast on 1,8m (mdddetuna toru
laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.

Isevoolsetel torudel on antud toru renni kdrgusmark. Survetorudel on antud toru pdhja
korgusmark.

*-ga korgusmérgid ja torude materjalid tdpsustada koha peal ehitustddde kdigus.
Torude pikkused on antud meetrites. Torude pikkused on antud kaevu/sSlme teljest
kaevu/solme teljeni ihendusdetailide pikkusi arvestamata.

Olemasoleva ja projekteeritava kanalisatsioonitorustike iihendus kinnistu sees
teostada muhvide abil, kui ei ole ndidatud teisiti.

Projekteeritud kommunikatsioonikaevude luugid peavad olema teleskoopkaanega nii,
et saaks nende kdrgust muuta +/-15 cm.

Projekteeritud veetorustikud mérgistada spetsiaalse signaalkaabliga.

Projekteeritud kanalisatsiooni- ja veetorustiku ristumisel tuleb veetorustik paigaldada
tagades minimaalne lubatud rajamissiigavus ning tehnovorkude vahelised véhimad
kujad.

PE-survetorustike paigaldamisel pidada kinni minimaalne lubatud painderaadiuse
ndudest voi kasutada vastavaid PE-poognaid.

Korgused on toodud EH2000 kdrgussiisteemis.

kommunikatsiooni tdhis
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